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El producto es un gres fino porcelanico de altisima calidad, obtenido después de molienda en himedo de las citados
materias primas- en ciclo discontinuo- y de secado mediante atomizacién; después de adecuada maduracién
tendiente a homogeneizar las caracteristicas del material atomizado y en especial su nivel de humedad, el material es
procesado con prensas hidraulicas con potencia hasta de 2500 toneladas, a fin de aplicar al cuerpo ceramico una
fuerza de prensado superior a 450kg/cm.2. La elevada fuerza de prensado permite obtener azulejos que, después de
un adecuado tratamiento térmico temperaturas aproximadas a 1250°C, presentan un bajisimo nivel de absorcién de
agua, siempre inferior al 0,1%, segln el método de prueba UNI EN 99. El producto presenta también una resistencia
a la abrasién profunda, igual a 130-135mm.3 de material, valor que equivale a poco més de la mitad de lo
establecido por la norma UNI EN 102.

El bajisimo nivel de absorcion de agua determina que los productos resisten al hielo segiin el método UNI EN
202 y que puedan ser definidos como “FULLY VITRIFIED” segin la norma Europea UNI EN 176 e
“IMPERVIOUS" segun la especificacion estadounidense ANSI A 137,1, dado que el nivel de absorcién de agua es
siempre inferior al 0,5% y presentan un dptimo comportamiento de frente y manchas y a la suciedad, todo lo cual
hace de éste un producto idoneo para ser utilizado en ambientes de alta intensidad de trafico. Este comportamiento
respecto de manchas y de suciedad se debe también al hecho d que la superficie no pulida es suficientemente lisa
como para no ofrecer a la suciedad posivilidad de adherencia, razén por la cual puede ser removida sin dificultad.

La inercia quimica del porcellanato hace que sea adecuado también en los ambientes en que se utilizan o trabajan
productos agresivos tales como agentes quimicos acidos o bésicos: es el caso de la industria alimenticia y de las
estructuras hospitalarias, ambientes en los cuales los productos agresivos son utilizados por motivos de higiene. Es
tamvién el caso de la industria quimica y farmaceutica en general.

Los porcellanatos naturales no pulidos, presentan dureza superficial que, como promedio es igual a 7 segin la
escala de Mohs

PORCELLANATO PULIDO

Es necesario recordar que los productos con superficie pulida debido al procedimientos mismo de pulido
presentan un espesor inferior a andlogos materiales no pulidos y, respecto de éstos, si bien mantienen el mismo
nivel de absorcion de agua, presentan mayores dificultades de limpieza; en todo caso, utilizando adecuadas
sustancias limpiadoras, se obtienen siempre buenos resultados.

En base al método de prueba UN EN 101, los materiales pulidos y lustrados, dada la naturaleza de sus
superficies especulares, presentan una dureza superficial que como promedio es igual a 5, en relacién a todas sus
restantes caracteristicas éstos productos se ajustan a la norma UNI EN 176, grupo BI UGL
El porcellanato por ser un material compacto de una misma masa en todo su espesor, como tal puede ser pulido y
lustrado como si fuera un marmol o un granito natural. La operacion de pulido puede ser efectuada, sea en linea
antes del embalaje, sea en el lugar de destino despties de haber sido instalado.

En caso se prevea efectuar la operacion de pulimiento después de la instalacién, es indispensable efectuar ésta
operacion con material adhesivo elastico y aplicar selladores en base a resinas exposidicas. Por otra parte dado que
se comporta en forma andlaga a las piedras naturales es perfectamente normal que puedan aparecer diferencias de
tonalidad, esto no ocurre cuando el material es comprado ya pulido dado que, después del pulido en linea, el
material es nuevamente subdividido en funcion de las tonalidades que eventualmente se presentan.
PRECAUCIONES A OBSERVAR

La primera operacion a efectuar una vez instalado el producto, es de limpiar el pavimento con un detergente
desincrustante de base 4cida, los residuos calcareos delas mezclas , del adhesivo o pinlturas, es aconsejable el uso de
POST MAT. Contiene humectantes que remueve restos de materiales que estan depositados en los microporos de
los porcellanatos, éstos residuos que a simple vista pueden resultar invisibles, absorven a posterior todo tipo de
suciedad y el porcellanato siempre estara manchado y creemos erroneamente que es complicado en su
mantenimiento.Antes de efectuar la limpieza con POSTMAT es conveniente mojar abundantemente con agua limpia
las juntas o intersticcios de cemento y arena del pavimento, de manera que la mezcla absorva agua, evitando asf el
ataque de las soluciones 4cidas con las cuales entraran en contacto. Se extiende luego la solucién 4cida dejandola
actuar por algunos minutos; insistiendo mecanicamente en los puntos donde la suciedad se encuentre mayormente
concentrada; a continuacion enjuagar el pavimento con abundante agua limpia y secar.

Seguros de que el pavimento se encuentre perfectamente limpio se puede pasar a la sucesiva fase del tratamiento,
que consiste en extender KURAYET , producto desmanchador y sellador a basc de resinas que cubre las
microoqueades que se producen durante el proceso de pulido, minimizando el anclaje de suciedades.
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El sellador KURAYET S P debe ser aplicado puro, con un pafio suave y limpio, inmediatamente después del
tratamiento se deben eliminar los excesos de producto y lustrar con un pafio suave y seco o con una maquina
lustradora con fieltros. Es aconsejable efectuar siempre el tratamiento usando el pafio no demasiado impregnado con
KURAYET SP para evitar la formaci6n de aureolas antiestéticas muy dificiles de eliminar.

Despues del tratamiento es indispensable esperar por lo menos 24 Hs., antes de utilizar el piso.-

Nuestros vendedores especialistas en asesoramiento, sabran brindarle el consejo mas adecuado sobre el producto
mas indicado en cada proyecto de acuerdo a las caracteristicas y a su uso.

CONSEJOS PARA LA COLOCACION

Si bien el porcellanato puede ser colocado también con morteros de cemento tradicionales, se aconseja colocarlos
con adhesivos , sobretodo para los grandes formatos 40x40 y 60x60 para pisos o revestimientos y especialemnte en
exterior, utilizando la técnica de la doble aplicacion de adhesivo con el fin de obener una perfecta impregnacién de
la parte posterior de la placa, a pesar de no ser indispensable, el mojado de la placa previa a la colocacipén , permite
eviitar el riesgo de que la adherencia pueda ser perjudicada por la presencia del polvo en la parte posterior de la
misma. No sera necesario mojar el material en todos los casos en que se utilizen adhesivos a base de resinas
vinilicas o acrilicas o bicomponentes a base de disolventes organicos. Conviene predisponer adecuadas juntas de
contraccién-flexion en caso de aplicacién sobre amplias superficies; las juntas no deberan estar separadas entre si
por mas de 4-5 metros lineales en interiores y méas de 3 metros lineales en exteriores. Para las juntas entre placas
deberén respetarse como minimo 2mm. , de espacio.




