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Cuáles son las condiciones de instalación de una válvula para limpieza de inodoros 368?
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Cuál es la distancia entre ejes para instalar juegos exteriores de cocina y ducha?
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Cuál es la presión recomendada por FV?
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Cuáles son las precauciones que hay que tener en cuenta para instalar juegos de cierre cerámico? 
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Cuál es la compatibilidad entre distintos juegos?
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Cuántos tipos de cierre cerámico posee FV? 
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Cuál es la presión de trabajo de las llaves de gas?
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Cuáles son las características del caño de cobre Kopercan? 
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Cuál es la forma de  mantener limpia la superficie de los juegos?
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Cuáles son las condiciones de instalación de una válvula para limpieza de inodoros 368?
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La presión mínima requerida es de 2,5 metros desde la válvula hasta la base del tanque con cañería de diámetro real interno de 38 milímetros y hasta una presión máxima fijada por norma de la construcción de no de mas de 45 metros hasta la base del tanque.

Para realizar el cálculo de las cañerías se toma en cuenta que la válvula consume aproximadamente 90 litros por minuto y que hipotéticamente funcionará simultáneamente una de cada cuatro válvulas instaladas.

Es recomendable también que las válvulas estén en una columna independiente del resto de la distribución de agua para evitar ruidos producidos por las llaves de paso que hay dentro de los baños y fluctuaciones de caudal en las griferías al usarse alguna de las válvulas. 

La mejor instalación es cuando las válvulas están alimentadas de un tanque elevado con presión natural y cañerías de diámetro adecuado.

Se recomienda, previamente a la instalación, limpiar las impurezas de las cañerías y tanque de agua a efectos de un óptimo funcionamiento.
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Volver
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Cuál es la distancia entre ejes para instalar juegos exteriores de cocina y ducha?
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La distancia de todos los juegos exteriores de FV en la actualidad es de 152 milímetros entre ejes con codos excéntricos que permiten compensar errores de hasta 24 milímetros.

Anteriormente FV poseía juegos externos de cocina con distancia entre ejes de 182 milímetros con codos excéntricos que permitían compensar errores de hasta 36 milímetros. 
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Volver
[image: image19.png]



[image: image20.png]



Cuál es la presión recomendada por FV?
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La presión mínima recomendada por FV para todos sus juegos es de 4 metros desde el juego hasta la base del tanque. En caso que la altura hasta el tanque sea poca se pueden usar bombas hidroneumáticas para elevar en forma artificial la presión.
[image: image22.png]



Volver
[image: image23.png]



[image: image24.png]



Cuáles son las precauciones que hay que tener en cuenta para instalar juegos de cierre cerámico?
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La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cerámicos. Otra forma de prevenir esto es dotar a los juegos con el codo con filtro de FV (art. 547). 
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Cuál es la compatibilidad entre distintos juegos?
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FV posee juegos con cierre a valvulita suelta, de cabeza ascendente, de cabeza doble o'ring con valvulita fija no ascendente y juegos con cabeza de cierre cerámico de ¼ de giro a 90º.

Los juegos a valvulita no se pueden transformar en juegos con cierre cerámico o viceversa.

Dentro de los juegos a valvulita son siempre compatibles en las duchas todos los tipos de cabezas, esto quiere decir que se puede convertir un juego, por ejemplo, de la línea 20 en un juego de la línea 15 o de la línea 42 con sólo cambiar por la cabeza adecuada. La única dificultad que puede aparecer en esta modificación es la instalación del pico dado que FV posee dos tipos de codos para conexión del pico, una corta y una larga que pueden ser modificadas por el instalador sin necesidad de romper la pared. 

En los juegos de lavatorio y bidet son compatibles las cabezas ascendentes y las de lujo doble o'ring no ascendente. No así las cabezas de la línea 15 que es de menor diámetro y por ende no compatible con ninguna de las otras dos. 
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Cuántos tipos de cierre cerámico posee FV?
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FV posee cierre cerámicos del tipo cartucho monocomando y de cabezas con un cuarto de giro.

Dentro de los cartuchos monocomandos hay tres tipos: el cartucho para la línea Unimix (de 45 mm), el cartucho para la línea Vivace y Ring (de 40 mm) y el cartucho para las líneas Smile y Swing (de 35 mm).

Dentro de las cabezas de un cuarto de giro, hay cabezas de ½" de vástago corto (de lavatorio y bidet), y largo (para juegos de embutir), ambas de giro derecho o giro izquierdo dependiendo del juego que se trate, y cabezas de ¾" de juegos hidromasaje de giro derecho e izquierdo también dependiendo del juego que se trate. 
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Cuál es la presión de trabajo de las llaves de gas?
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Las llaves de gas trabajan a una presión de 18 gramos por centímetro cuadrado. Por norma de seguridad en Argentina, las llaves deben resistir hasta 500 gramos por centímetro cuadrado y FV por norma interna las prueba a 1 kilogramo por centímetro cuadrado.

En obra la presión de prueba de las cañerías es de 200 gramos por centímetro cuadrado y es necesario controlar que no supere el kilogramo. 
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Cuáles son las características del caño de cobre Kopercan?
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El caño de cobre Kopercan es fabricado en cobre puro, lo que le permite gran resistencia a la corrosión e incrustaciones, bajo peso, maleabilidad (en el caso de temple blando), baja pérdida de carga gracias a su superficie lisa y brillante de sus paredes internas, y prácticamente ilimitada duración. Kopercan se provee en temple duro y temple blando.

En temple duro en tiras rectas de 5 metros en diámetros nominales de 9, 13, 19, 25, 32, 38, 51 mm.

En temple blando en rollos de 25 metros en diámetros nominales de 9, 13, 19 y en rollos de 5 metros en diámetros de 9 y 13 mm. 
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Cuál es la forma de  mantener limpia la superficie de los juegos? 
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La forma correcta es usar un paño con detergente o jabón neutro evitando usar cualquier producto abrasivo que raye la superficie. En los lugares de aguas muy duras se producen manchas de agua que es la adherencia de las sales que están disueltas en el agua (sarro), sobre la superficie. En estos casos es recomendable la limpieza diaria de los juegos y el secado de la superficie después de usar o si la mancha esta muy adherida usar un paño embebido en vinagre blanco (ácido acético), o en jugo de limón (ácido cítrico), que ayudaran a disolverla. 
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Si su inquietud no esta respondida en esta página, 



haga click aquí



